
WARUM DAS SYSTEM VON

DIMENSIONICS
Wirtschaftlichste
Qualitätssicherung
Schnell und Präzise Prüfung Ihrer Erzeugnisse. 

In jeden Prozess integrierbar.

Optimale
Prozesssteuerung
Direkte Vernetzung zu Ihren Fertigungssys- 

temen über Schnittstellenkommunikation.

Höchste
Präzision
Die Verbindung aus Highend-Laborsystemen, 

modernste Automatisierungstechnik und dem 

hausinternen Algorithmus ermöglichen 

Genauigkeiten von bis zu 0,001 g/cm³.

PREMIUM

DENSITY
MODEL S
DIE EINWAAGEN-LÖSUNG
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Die DIMENSIONICS DENSITY S bietet einen perfekten 

Einstieg in die Welt der Dichtebestimmung. Als 1-Waagen-

lösung bietet das System für 3 Proben je Messzyklus eine 

hohe Präzision bei geringer Taktzeit, ideal für niedrige 

Stückzahlen.

Auch in Sachen Softwareumfang bietet Sie die wichtigsten 

Kernfeatures der größeren Modelle. Die Messergebnisse sind 

rückführbar und können über Schnittstellen an übergeord-

nete Systeme weitergegeben werden. Damit bietet die 

Modellreihe S ideale Voraussetzungen für die Qualitätssi-

cherung durch Dichtebestimmung. Für individuelle Anfragen 

stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

+49 38208 8850 00

info@dimensionics.de

www.dichtewaage.de

Neubrandenburger Str. 40 A, 18196 Kessin



Die Zukunft der Dichtebestimmung
Dimensionics Density ist ein fortschrittliches, automatisiertes Dichte-

messsystem, das auf dem Archimedes-Prinzip basiert. Dieses Prinzip 

ermöglicht die präzise Bestimmung der Materialdichte durch die 

Messung des Verdrängungsvolumens einer Flüssigkeit. Dieses 

klassische Prinzip, wurde dank modernster Technik auf ein neues Level 

gehoben.

Bauteile pro Messung 3

Taktzeit für eine Messung ca. 80 sec.

Messgenauigkeit ± 0.001 g/cm³

Messungen Dichte < 1 g/cm³ eingeschränkt

Messung komplexer Bauteile Ja

Anzahl integrierter Waagen 1

Erstellen von Messrezepte Ja

Automationsmöglichkeiten Nein

Staubschutzklasse IP6X Ja

Modulare Softwarepakete eingeschränkt

Kalibriernormal Ja

Eigenschaften

• Bestimmung  von Dichten, Volumen, Porosität, Massen etc.

• Dichtebestimmung von Grünteilen und wasserziehenden Bauteilen

• Dichtebestimmung von Kleinstbauteilen (bis 1g)

• Zerstörungsfreie Prüfung (NDT)

• Höchste Präzision (bis zu 0,001 g/cm³)

• Hohe Taktgeschwindigkeit 

• Automatisiertes Erfassen und Verarbeiten aller Umweltparameter

• Rückführbarkeit der Messergebnisse (zertifiziertes Dichtenormal)

• Unmittelbar in Fertigungsumgebung einsetzbar

• Parametrierung von Fertigungssystemen durch Smart-Factory

• Ermittlung des Schrumpfmaßes von Werkstücken vor dem Sintern

DIE MEHRWERTE DER

DENSITY MODELLE


